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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość
zł

Wskaźnik na 
jednostkę

zł

Jedn. mia-
ry

Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

1.1 1 - 12 Roboty rozbiórkowo-przygotowawcze 0.00
1.2 13 - 43 Renowacja elewacji 0.00
1.3 44 - 59 Osuszanie ścian 0.00

1 1 - 59 Renowacja elewacji wraz z osuszaniem
ścian

0.00

2 60 - 70 Opaska wokół budynku 0.00
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont elewacji Świetlicy Wiejskiej wraz z remizą OSP w Tarchałach Wielkich
1 Renowacja elewacji wraz z osuszaniem ścian

1.1 Roboty rozbiórkowo-przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

Część wyższa Sali wiejskiej
3*6+2*6 m 30.000
Część niższa Sali Wiejskiej + OSP
1*3.8+1*4.3 m 8.100
 

RAZEM 38.100
2

d.1.
1

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

Część wyższa Sali wiejskiej
27.42*2 m 54.840
Część niższa Sali Wiejskiej
12.48*2 m 24.960
OSP
9*2 m 18.000

RAZEM 97.800
3

d.1.
1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nadającej się do użytku

m2

Ogniomur OSP
0.15*14.75 m2 2.213
Ogniomur Sali wiejskiej (cz. wyższa)
(0.44*6.75)*4 m2 11.880

RAZEM 14.093
4

d.1.
1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

5
d.1.

1

KNR 4-03
1143-02

Demontaż anten, numeru policyjnego, napisów KSRG oraz grafik oraz ponowny
montaż

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1.

1

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków na elewacji w miejscach osypujących się na ścianach m2

Elewacja szczytowa cz. wyższa
13.38*6+0.5*0.8*6.7 m2 82.960
 

RAZEM 82.960
7

d.1.
1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz z recyklingiem

m3

poz.6*0.03 m3 2.489
RAZEM 2.489

8
d.1.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

poz.7 m3 2.489
RAZEM 2.489

9
d.1.

1

KNR 4-02
0518-02
analogia

Demontaż i ponowny montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji szt.

3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000

10
d.1.

1

KNR 2-02
0129-02
analogia

Wymiana parapetów ceramicznych szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1.

1

KNR-W 4-03
0602-03

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przykręcania na cegle kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1.

1

KNR-W 4-03
0612-01
analogia

Demontaż oraz ponowny montaż lamp na konstrukcji stalowej po oczyczeniu i
pomalowaniu

szt
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.2 Renowacja elewacji
13

d.1.
2

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią na elewacji m2

Okna
1.36*1.20*2+0.97*1.16*7+0.97*1.16*3+0.95*1.15*5+1.12*1.35*3 m2 24.515
Drzwi i bramy
0.90*2.12+3.47*3.52*2+0.87*2.11+1.57*2.15 m2 31.548

RAZEM 56.063
14

d.1.
2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich wyk.ręczn. m2

Elewacja szczytowa cz. wyższa
13.38*6+0.5*0.8*6.7 m2 82.960
Elewacja wejściowa cz. niższa
12.50*3.26 m2 40.750
-0.87*2.11 m2 -1.836
-1.57*2.15 m2 -3.376
-0.95*1.15*5 m2 -5.463
Węgarki
(2.11+0.87+2.11)*0.39+(1.15+0.95+1.15)*5*0.15 m2 4.423

RAZEM 117.458
15

d.1.
2

KNR AT-04
0103-03
analogia

Zabezpieczenie papowego pokrycia dachowego podczas przac murarskich ko-
minów

m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.

2

KNR 0-17
0927-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego np.
CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa -
uziarnienie 1,5mm

m2

Sala wiejska cz. wyższa (elewacja tylna+boczna)
5.43*2.94+6.61*2.26+5.43*2.84 m2 46.324
(13.40*6.0+0.5*0.8*6.7*2)-(6.61*3.13)-(1.36*1.20*2) m2 61.807
(0.45+0.30+27.42+0.28+0.45)*6.0 m2 173.400
 
Sala wiejska cz. wyższa (elewacja szczytowa+boczna wejściowa)
(13.40*6.0+0.5*0.8*6.7*2) m2 85.760
(0.44+0.27+27.42+0.26+0.44)*6.0-(14.75*3.89)-(1.12*1.39*3)-(1.43*2.17)-(1.28*
2.15)

m2 105.077

 
Sala wiejska cz. niższa (elewacja frontowa)
(12.48*3.26)-(0.87*2.11)-(1.57*2.15)-(0.95*1.15*5) m2 30.011
 
OSP (front, bok + tył osp razem z częścią niższą sali)
(8.97*3.78)-(3.52*3.37*2)+0.25*0.4 m2 10.282
(14.75*4.29)-(0.9*2.12)-(0.97*1.16*3) m2 57.994
(21.40*(4.27+0.54))-(0.97*1.16*7) m2 95.058
 
Podcień przy wejściu 
12.48*(1.15+0.2+0.25+0.2+0.05+0.08+0.05+0.25) m2 27.830
 
Słupy przy wejściu 
(0.44+0.43+0.44+0.43)*3.21*2 m2 11.171
 
Węgarki (całość)
(1.20+1.36+1.20)*2*0.15+(1.16+0.97+1.16)*10*0.15+(2.12+0.9+2.12)*0.18+
((3.52+3.65+3.52)*0.09*2)*2+(2.11+0.87+2.11)*0.39+(1.15+0.95+1.15)*5*0.15+
(1.39+1.12+1.39)*0.15*3

m2 17.014

RAZEM 721.728
17

d.1.
2

KNR 0-17
0927-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego np.
CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - każda następna
warstwa

m2

poz.16 m2 721.728
RAZEM 721.728

18
d.1.

2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

Sala wiejska cz. wyższa (elewacja tylna+boczna)
5.43*2.94+6.61*2.26+5.43*2.84 m2 46.324
(13.40*6.0+0.5*0.8*6.7*2)-(6.61*3.13)-(1.36*1.20*2) m2 61.807
(0.45+0.30+27.42+0.28+0.45)*6.0 m2 173.400
 
Sala wiejska cz. wyższa (elewacja szczytowa+boczna wejściowa)
(13.40*6.0+0.5*0.8*6.7*2) m2 85.760
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(0.44+0.27+27.42+0.26+0.44)*6.0-(14.75*3.89)-(1.12*1.39*3)-(1.43*2.17)-(1.28*
2.15)

m2 105.077

 
Sala wiejska cz. niższa (elewacja frontowa)
(12.48*3.26)-(0.87*2.11)-(1.57*2.15)-(0.95*1.15*5) m2 30.011
 
OSP (front, bok + tył osp razem z częścią niższą sali)
(8.97*3.78)-(3.52*3.37*2)+0.25*0.4 m2 10.282
(14.75*4.29)-(0.9*2.12)-(0.97*1.16*3) m2 57.994
(21.40*(4.27+0.54))-(0.97*1.16*7) m2 95.058
 
Podcień przy wejściu 
12.48*(1.15+0.2+0.25+0.2+0.05+0.08+0.05+0.25) m2 27.830

RAZEM 693.543
19

d.1.
2

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

693.543*5 szt. 3467.715
RAZEM 3467.715

20
d.1.

2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

693.54 m2 693.540
RAZEM 693.540

21
d.1.

2

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

m2

poz.24+poz.25 m2 17.014
RAZEM 17.014

22
d.1.

2

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na oście-
żach

m2

14.104+2.91 m2 17.014
RAZEM 17.014

23
d.1.

2

KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego np.
CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2

Sala wiejska cz. wyższa (elewacja tylna+boczna)
5.43*2.94+6.61*2.26+5.43*2.84 m2 46.324
(13.40*6.0+0.5*0.8*6.7*2)-(6.61*3.13)-(1.36*1.20*2) m2 61.807
(0.45+0.30+27.42+0.28+0.45)*6.0 m2 173.400
 
Sala wiejska cz. wyższa (elewacja szczytowa+boczna wejściowa)
(13.40*6.0+0.5*0.8*6.7*2) m2 85.760
(0.44+0.27+27.42+0.26+0.44)*6.0-(14.75*3.89)-(1.12*1.39*3)-(1.43*2.17)-(1.28*
2.15)

m2 105.077

 
Sala wiejska cz. niższa (elewacja frontowa)
(12.48*3.26)-(0.87*2.11)-(1.57*2.15)-(0.95*1.15*5) m2 30.011
 
OSP (front, bok + tył osp razem z częścią niższą sali)
(8.97*3.78)-(3.52*3.37*2)+0.25*0.4 m2 10.282
(14.75*4.29)-(0.9*2.12)-(0.97*1.16*3) m2 57.994
(21.40*(4.27+0.54))-(0.97*1.16*7) m2 95.058
 
Podcień przy wejściu 
12.48*(1.15+0.2+0.25+0.2+0.05+0.08+0.05+0.25) m2 27.830

RAZEM 693.543
24

d.1.
2

KNR 0-17
0927-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego np.
CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm

m2

(1.20+1.36+1.20)*2*0.15 m2 1.128
(1.16+0.97+1.16)*10*0.15 m2 4.935
((3.52+3.65+3.52)*0.09*2)*2 m2 3.848
(1.15+0.95+1.15)*5*0.15 m2 2.438
(1.39+1.12+1.39)*0.15*3 m2 1.755
 

RAZEM 14.104
25

d.1.
2

KNR 0-17
0927-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego np.
CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm

m2

Węgarki 
(2.12+0.9+2.12)*0.18 m2 0.925
(2.11+0.87+2.11)*0.39 m2 1.985

RAZEM 2.910
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26
d.1.

2

KNR 0-17
0927-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego np.
CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na belkach, słupach prostokątnych i cylin-
drycznych

m2

Słupy przy wejściu
(0.44+0.43+0.44+0.43)*3.21*2 m2 11.171

RAZEM 11.171
27

d.1.
2

KNR-W 2-02
1508-03
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową betonowych parapetów
zewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem

m2

Sala wiejska cz. wyższa (elewacja tylna)
1.36*0.30*2 m2 0.816
Sala wiejska cz. niższa (elewacja tylna)
1.10*0.30*4 m2 1.320
OSP (elewacja tylna)
1.10*0.30*3 m2 0.990
OSP (elewacja boczna)
1.10*0.30*3 m2 0.990
Sala wiejska cz. niższa (elewacja wejściowa)
0.95*1.15*5 m2 5.463
 

RAZEM 9.579
28

d.1.
2

KNR-W 2-02
1515-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i
elementów pełnych o pow. ponad 0.5 m2 bez szpachlowania

m2

 
Skrzynki gazowe
0.6*0.6*2 m2 0.720

RAZEM 0.720
29

d.1.
2

KNR-W 2-02
1515-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych krat w oknach kpl

Kraty w oknach
10+3 kpl 13.000

RAZEM 13.000
30

d.1.
2

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

Komin sali wiejskiej cz. wyższa 1 szt.
1.25*0.40*1.25 m3 0.625

RAZEM 0.625
31

d.1.
2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich - kominy m2

Komin sali wiejskiej cz. wyższa 1 szt.
(1.25+0.40+1.25+0.40)*1.25 m2 4.125

RAZEM 4.125
32

d.1.
2

KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki
na ścianach (kominy)

m2

poz.31 m2 4.125
RAZEM 4.125

33
d.1.

2

KNR 2-02
1220-04
analogia

Konstrukcje daszków na kominach z blachy - czapki kominowe m2

1.25*0.40 m2 0.500
RAZEM 0.500

34
d.1.

2

KNR-W 2-02
1510-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

Komin sali wiejskiej cz. niższa 
0.7*1.2*2+0.4*1.2*2 m2 2.640

RAZEM 2.640
35

d.1.
2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbki kominów

m2

(1.35*2+0.41*2)*0.30 m2 1.056
(1.0*2+0.50*2)*0.30 m2 0.900
(1.25*2+0.40*2)*0.30 m2 0.990
 

RAZEM 2.946
36

d.1.
2

KNR 2-17
0137-01

Montaż kratek wentylacyjnych na elewacji szt.

5 szt. 5.000
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RAZEM 5.000
37

d.1.
2

KNR 2-02
0506-02
analogia

Montaż parapetów zewnętrznych przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocyn-
kowanej 2 szt.

m2

1.40*0.35*2 m2 0.980
RAZEM 0.980

38
d.1.

2

KNR-W 2-02
1509-01
analogia

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podbitki drewnianej m2

27.45*0.4+27.45*0.5 m2 24.705
RAZEM 24.705

39
d.1.

2

KNR 2-02
0508-02
analogia

Montaż rynien dachowych po uprzednim zdemontowaniu m

poz.2 m 97.800
RAZEM 97.800

40
d.1.

2

KNR 2-02
0510-02
analogia

Montaż rur spustowych po uprzednim zdemontowaniu m

poz.1 m 38.100
RAZEM 38.100

41
d.1.

2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe (gruntowanie słupa syreny alarmowej)

m2

(2*3.14*0.1)*9.5 m2 5.966
RAZEM 5.966

42
d.1.

2

KNR 2-02
1505-11

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu
bez gruntowania (Malowanie słupa syreny)

m2

(2*3.14*0.1)*9.5 m2 5.966
RAZEM 5.966

43
d.1.

2

Czas pracy rusztowań wraz z montażem i demontażem r-g

RAZEM 0.000

1.3 Osuszanie ścian
44

d.1.
3

KNR 2-31
0303-03
analogia

Demontaż nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce cementowej z wyp.spo-
in zaprawą cem.

m2

(8.97+3.41+12.5)*1.2 m2 29.856
RAZEM 29.856

45
d.1.

3

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

m3

Sala wiejska cz. wyższa 
13.40*1.0*1.0 m3 13.400
Sala wiejska cz. niższa (elewacja frontowa)
12.5*1.0*1.0 m3 12.500

RAZEM 25.900
46

d.1.
3

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do
3 m

m2

Sala wiejska cz. wyższa 
13.40*1.0 m2 13.400
Sala wiejska cz. niższa (elewacja frontowa)
12.5*1.0 m2 12.500

RAZEM 25.900
47

d.1.
3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

poz.45 m3 25.900
RAZEM 25.900

48
d.1.

3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

poz.47 m3 25.900
RAZEM 25.900

49
d.1.

3

Utylizacja
urobku
kalk. własna

Utylizacja urobku m3

poz.47 m3 25.900
RAZEM 25.900

50
d.1.

3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Sala wiejska cz. wyższa 
13.40*1.0 m2 13.400
Sala wiejska cz. niższa (elewacja frontowa)
12.50*1.0 m2 12.500

RAZEM 25.900
51

d.1.
3

KNR 0-39
0101-02

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej
twardości gr. 1 1/2 cegły metodą iniekcji grawitacyjnej (gr. 38cm)

m

Sala wiejska cz. wyższa 
13.40 m 13.400
Sala wiejska cz. niższa (elewacja frontowa)
12.50 m 12.500

RAZEM 25.900
52

d.1.
3

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztwo-
ru asfalt.- pierwsza warstwa

m2

poz.50 m2 25.900
RAZEM 25.900

53
d.1.

3

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztwo-
ru asfalt.- druga warstwa

m2

poz.52 m2 25.900
RAZEM 25.900

54
d.1.

3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

poz.50 m2 25.900
RAZEM 25.900

55
d.1.

3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

poz.50 m2 25.900
RAZEM 25.900

56
d.1.

3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

poz.50 m2 25.900
RAZEM 25.900

57
d.1.

3

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV

m3

Sala wiejska cz. wyższa 
13.40*1.0*0.82 m3 10.988
 
Sala wiejska cz. niższa (elewacja frontowa)
12.5*1.0*0.82 m3 10.250

RAZEM 21.238
58

d.1.
3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.57 m3 21.238
RAZEM 21.238

59
d.1.

3

KNR 2-31
0303-03
analogia

Ponowny montaż nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cemen-
towej z wyp.spoin zaprawą cem. - założono wbudowanie nowego materiału na
poziomie 15%

m2

poz.44 m2 29.856
RAZEM 29.856

2 Opaska wokół budynku
60

d.2
KNR 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

Zerwanie istniejącej opaski z płyt przy OSP (elewacja boczna)
10.75*1.0 m2 10.750

RAZEM 10.750
61

d.2
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3

Rozbiórka istniejącej opaski betonowej 
4.0*1.0*0.1 m3 0.400

RAZEM 0.400
62

d.2
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz z recyklingiem

m3

poz.60+poz.61 m3 11.150
RAZEM 11.150

63
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

poz.62 m3 11.150
RAZEM 11.150

64
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

Elewacje tylne + boczna OSP
5.15+3.7+1.5+21.40+11.25 m 43.000
Elewacja boczna Sali wiejskiej
13.90+28.80+6.5+0.5 m 49.700

RAZEM 92.700
65

d.2
KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za-
gęszcz.

m2

(5.15+3.7+1.5+21.40+11.25)*0.5 m2 21.500
(13.90+28.80+6.5+0.5)*0.5 m2 24.850

RAZEM 46.350
66

d.2
KNNR 11
0702-01

Umocnienie podłoża pod opaskę włókniną syntetyczną m2

poz.65 m2 46.350
RAZEM 46.350

67
d.2

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 5

m2

(5.15+3.7+1.5+21.40+11.25)*0.5 m2 21.500
(13.90+28.80+6.5+0.5)*0.5 m2 24.850

RAZEM 46.350
68

d.2
KNR 2-31
0204-05
analogia

Nawierzchnia z kamienia ozdobnego  - grub.po zagęszcz.7 cm m2

poz.65 m2 46.350
RAZEM 46.350

69
d.2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich wyk.ręczn. - ściana odsłonięta
po skuciu starej opaski

m2

OSP (ściana boczna)
(14.75-0.9)*0.3 m2 4.155

RAZEM 4.155
70

d.2
KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego np.
CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2

OSP (ściana boczna)
(14.75-0.9)*0.3 m2 4.155

RAZEM 4.155

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Wartość

Remont elewacji Świetlicy Wiejskiej wraz z remizą OSP w Tarchałach Wielkich
1 Renowacja elewacji wraz z osuszaniem ścian

1.1 Roboty rozbiórkowo-przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy
nadającej się do użytku

m 38.1

-- Robocizna --
999 r-g 0.2100 0.00 0.000

Razem pozycja 1 0.000 38.100 0.00
2

d.1.
1

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej
się do użytku

m 97.8

-- Robocizna --
999 r-g 0.2300 0.00 0.000

Razem pozycja 2 0.000 97.800 0.00
3

d.1.
1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich mu-
rów ogniowych,okapów,kołnierzy,
gzymsów itp.z blachy nadającej się
do użytku

m2 14.093

-- Robocizna --
999 r-g 0.3900 0.00 0.000

Razem pozycja 3 0.000 14.093 0.00
4

d.1.
1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyj-
nych

szt. 5

-- Robocizna --
999 r-g 0.3600 0.00 0.000

Razem pozycja 4 0.000 5.000 0.00
5

d.1.
1

KNR 4-03
1143-02

Demontaż anten, numeru
policyjnego, napisów KSRG oraz gra-
fik oraz ponowny montaż

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0.2310 0.00 0.000

-- Materiały --
renowacja napisów, nowy nr policyjny szt 1.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.1700 0.00 0.000

Razem pozycja 5 0.000 2.000 0.00
6

d.1.
1

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków na elewacji w miejs-
cach osypujących się na ścianach

m2 13.38*6+
0.5*0.8*6.7

= 82.960

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100 0.00 0.000

Razem pozycja 6 0.000 82.960 0.00
7

d.1.
1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odleg. 1 km wraz z re-
cyklingiem

m3 82.96*0.03
= 2.489

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.1770 0.00 0.000

Razem pozycja 7 0.000 2.489 0.00
8

d.1.
1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samoch.samowył.-
dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3 2.489

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.037*9=
m-g 0.3330 0.00 0.000

Razem pozycja 8 0.000 2.489 0.00
9

d.1.
1

KNR 4-02
0518-02
analogia

Demontaż i ponowny montaż jednos-
tek zewnętrznych klimatyzacji

szt. 3+2 = 5.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn
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-- Robocizna --
999 r-g 11.3700 0.00 0.000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze % 10.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 9 0.000 5.000 0.00
10

d.1.
1

KNR 2-02
0129-02
analogia

Wymiana parapetów ceramicznych szt 3

-- Robocizna --
999 r-g 2.1200 0.00 0.000

-- Materiały --
2520199 płytki ceramiczne lub terakotowe' m2 1.0700 0.00 0.000
1550599 zaprawa klejąca' kg 5.2000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1100 0.00 0.000

Razem pozycja 10 0.000 3.000 0.00
11

d.1.
1

KNR-W 4-03
0602-03

Wymiana opraw żarowych herme-
tycznych do przykręcania na cegle

kpl. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0.7100 0.00 0.000

-- Materiały --
7304999 oprawy hermetyczne szt 1.0200 0.00 0.000
7350500 żarówki szt 1.0400 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 4.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 11 0.000 2.000 0.00
12

d.1.
1

KNR-W 4-03
0612-01
analogia

Demontaż oraz ponowny montaż
lamp na konstrukcji stalowej po oczy-
czeniu i pomalowaniu

szt 2

-- Robocizna --
999 0.81*2=1.62= r-g 1.6200 0.00 0.000

-- Materiały --
1511799 farba olejna nawierzchniowa

1*2=2=
dm3 2.0000 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 4.0000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0700 0.00 0.000
39911 samochód wieżowy z balkonem m-g 0.4000 0.00 0.000

Razem pozycja 12 0.000 2.000 0.00

1.2 Renowacja elewacji
13

d.1.
2

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią na elewacji m2 56.063

-- Robocizna --
999 r-g 0.2127 0.00 0.000

-- Materiały --
2600699 deski iglaste obrzynane kl.III m3 0.00033 0.00 0.000
1560499 folia kalandrowana z PCW uplastycz-

nionego
m2 0.3833 0.00 0.000

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0072 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0135 0.00 0.000

Razem pozycja 13 0.000 56.063 0.00
14

d.1.
2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach
płaskich wyk.ręczn.

m2 117.458

-- Robocizna --
999 r-g 0.8833 0.00 0.000

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Wartość

-- Materiały --
2380800 zaprawa wapienna M 4 m3 0.0028 0.00 0.000
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.0211 0.00 0.000
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0006 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.1082 0.00 0.000

Razem pozycja 14 0.000 117.458 0.00
15

d.1.
2

KNR AT-04
0103-03
analogia

Zabezpieczenie papowego pokrycia
dachowego podczas przac murars-
kich kominów

m2 2.0

-- Robocizna --
999 r-g 0.0318 0.00 0.000

-- Materiały --
3905099 geowłóknina m2 1.0300 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 15 0.000 2.000 0.00
16

d.1.
2

KNR 0-17
0927-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego strukturalne-
go np. CERESIT - nałożenie na pod-
łoże farby gruntującej CT 16 - pierw-
sza warstwa - uziarnienie 1,5mm

m2 721.728

-- Robocizna --
999 r-g 0.1050 0.00 0.000

-- Materiały --
1552320 farba gruntująca CT 16 dm3 0.3000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.000

Razem pozycja 16 0.000 721.728 0.00
17

d.1.
2

KNR 0-17
0927-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego strukturalne-
go np. CERESIT - nałożenie na pod-
łoże farby gruntującej CT 16 - każda
następna warstwa

m2 721.728

-- Robocizna --
999 r-g 0.0591 0.00 0.000

-- Materiały --
1552320 farba gruntująca CT 16 dm3 0.2000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.000

Razem pozycja 17 0.000 721.728 0.00
18

d.1.
2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw kleją-
cych - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian

m2 693.543

-- Robocizna --
999 r-g 1.3290 0.00 0.000

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 10 cm m3 0.0525 0.00 0.000
1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt styro-

pianowych (CT85)
kg 6.0000 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0135 0.00 0.000
95100 środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.000

Razem pozycja 18 0.000 693.543 0.00
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19
d.1.

2

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw kleją-
cych - przymocowanie płyt styropia-
nowych za pomocą dybli plastikowych
do ścian z cegły

szt. 693.543*5 =
3467.715

-- Robocizna --
999 r-g 0.0641 0.00 0.000

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1.0400 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0002 0.00 0.000
95100 środek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.000

Razem pozycja 19 0.000 3467.715 0.00
20

d.1.
2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw kleją-
cych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach

m2 693.54

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112 0.00 0.000

-- Materiały --
1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt styro-

pianowych (CT85)
kg 5.0000 0.00 0.000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070 0.00 0.000
95100 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.000

Razem pozycja 20 0.000 693.540 0.00
21

d.1.
2

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw kleją-
cych - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży

m2 14.104+2.91
= 17.014

-- Robocizna --
999 r-g 1.5950 0.00 0.000

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe 10 cm m3 0.0535 0.00 0.000
1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt styro-

pianowych (CT85)
kg 6.0000 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0135 0.00 0.000
95100 środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.000

Razem pozycja 21 0.000 17.014 0.00
22

d.1.
2

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw kleją-
cych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ościeżach

m2 14.104+2.91
= 17.014

-- Robocizna --
999 r-g 1.3820 0.00 0.000

-- Materiały --
1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt styro-

pianowych (CT85)
kg 5.0000 0.00 0.000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.6430 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070 0.00 0.000
95100 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.000

Razem pozycja 22 0.000 17.014 0.00
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23
d.1.

2

KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego strukturalne-
go np. CERESIT CT 36 grubości 3-5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych

m2 693.543

-- Robocizna --
999 r-g 0.4613 0.00 0.000

-- Materiały --
2350061 sucha mieszanka tynkarska mineral-

na do wypraw dekoracyjnych - gr.
ziarna 1,5mm

kg 3.5000 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0095 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0132 0.00 0.000

Razem pozycja 23 0.000 693.543 0.00
24

d.1.
2

KNR 0-17
0927-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego strukturalne-
go np. CERESIT CT 36 grubości 3-5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu na ościeżach o szer. do 15
cm

m2 14.104

-- Robocizna --
999 r-g 2.1915 0.00 0.000

-- Materiały --
2350061 sucha mieszanka tynkarska mineral-

na do wypraw dekoracyjnych - gr.
ziarna 1,5mm

kg 3.8500 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0095 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0132 0.00 0.000

Razem pozycja 24 0.000 14.104 0.00
25

d.1.
2

KNR 0-17
0927-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego strukturalne-
go np. CERESIT CT 36 grubości 3-5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu na ościeżach o szer. do 30
cm

m2 2.91

-- Robocizna --
999 r-g 1.6131 0.00 0.000

-- Materiały --
2350061 sucha mieszanka tynkarska mineral-

na do wypraw dekoracyjnych - gr.
ziarna 1,5mm

kg 3.8500 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0095 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0132 0.00 0.000

Razem pozycja 25 0.000 2.910 0.00
26

d.1.
2

KNR 0-17
0927-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego strukturalne-
go np. CERESIT CT 36 grubości 3-5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu na belkach, słupach prosto-
kątnych i cylindrycznych

m2 (0.44+0.43+
0.44+0.43)*

3.21*2 =
11.171

-- Robocizna --
999 r-g 0.8142 0.00 0.000

-- Materiały --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Wartość

2350061 sucha mieszanka tynkarska mineral-
na do wypraw dekoracyjnych - gr.
ziarna 1,5mm

kg 4.0000 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0095 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0132 0.00 0.000

Razem pozycja 26 0.000 11.171 0.00
27

d.1.
2

KNR-W 2-02
1508-03
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą
olejną lub ftalową betonowych para-
petów zewnętrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem

m2 9.579

-- Robocizna --
999 r-g 0.7160 0.00 0.000

-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.0985 0.00 0.000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0850 0.00 0.000
1533199 grunt pokostowy dm3 0.1800 0.00 0.000
1530999 rozcieńczalnik dm3 0.0428 0.00 0.000
1510710 szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0.5174 0.00 0.000
3920099 papier ścierny m2 0.0245 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0016 0.00 0.000

Razem pozycja 27 0.000 9.579 0.00
28

d.1.
2

KNR-W 2-02
1515-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną
lub ftalową metalowych drzwi, drzwi-
czek i elementów pełnych o pow. po-
nad 0.5 m2 bez szpachlowania

m2 0.6*0.6*2 =
0.720

-- Robocizna --
999 r-g 0.4460 0.00 0.000

-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.0790 0.00 0.000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0740 0.00 0.000
1530999 rozcieńczalnik dm3 0.0346 0.00 0.000
3920099 papier ścierny m2 0.0292 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.000

Razem pozycja 28 0.000 0.720 0.00
29

d.1.
2

KNR-W 2-02
1515-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną
lub ftalową metalowych krat w oknach

kpl 10+3 =
13.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4460 0.00 0.000

-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.0790 0.00 0.000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0740 0.00 0.000
1530999 rozcieńczalnik dm3 0.0346 0.00 0.000
3920099 papier ścierny m2 0.0292 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.000

Razem pozycja 29 0.000 13.000 0.00
30

d.1.
2

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o
objętości w jednym miejscu do 0.5
m3

m3 1.25*0.40*
1.25 = 0.625

-- Robocizna --
999 r-g 20.1200 0.00 0.000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 392.0000 0.00 0.000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków kg 45.5000 0.00 0.000
1602003 piasek do zapraw m3 0.2380 0.00 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Wartość

1720200 wapno suchogaszone kg 25.5900 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.1460 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3300 0.00 0.000
34000 wyciąg m-g 3.2500 0.00 0.000

Razem pozycja 30 0.000 0.625 0.00
31

d.1.
2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach
płaskich - kominy

m2 (1.25+0.40+
1.25+0.40)*

1.25 = 4.125

-- Robocizna --
999 r-g 0.8833 0.00 0.000

-- Materiały --
2380800 zaprawa wapienna M 4 m3 0.0028 0.00 0.000
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.0211 0.00 0.000
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0006 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.1082 0.00 0.000

Razem pozycja 31 0.000 4.125 0.00
32

d.1.
2

KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - przyklejenie warst-
wy siatki na ścianach (kominy)

m2 4.125

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112 0.00 0.000

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych
kg 4.0000 0.00 0.000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.000

Razem pozycja 32 0.000 4.125 0.00
33

d.1.
2

KNR 2-02
1220-04
analogia

Konstrukcje daszków na kominach z
blachy - czapki kominowe

m2 1.25*0.40 =
0.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.8198 0.00 0.000

-- Materiały --
1321199 daszki stalowe kg 7.0700 0.00 0.000
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.0340 0.00 0.000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0320 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0064 0.00 0.000

Razem pozycja 33 0.000 0.500 0.00
34

d.1.
2

KNR-W 2-02
1510-10

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni zewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania

m2 0.7*1.2*2+
0.4*1.2*2 =

2.640

-- Robocizna --
999 r-g 0.1640 0.00 0.000

-- Materiały --
1502110 farba emulsyjna dm3 0.3030 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.000

Razem pozycja 34 0.000 2.640 0.00
35

d.1.
2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm - obróbki kominów

m2 2.946
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500 0.00 0.000

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska m2 1.2300 0.00 0.000
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do

blach
szt 17.2000 0.00 0.000

2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0080 0.00 0.000

Razem pozycja 35 0.000 2.946 0.00
36

d.1.
2

KNR 2-17
0137-01

Montaż kratek wentylacyjnych na ele-
wacji

szt. 5

-- Robocizna --
999 2.13*0.955= r-g 2.0342 0.00 0.000

-- Materiały --
6521599 kratki wentylacyjne szt 1.0000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 36 0.000 5.000 0.00
37

d.1.
2

KNR 2-02
0506-02
analogia

Montaż parapetów zewnętrznych przy
szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej 2 szt.

m2 1.40*0.35*2
= 0.980

-- Robocizna --
999 r-g 1.9437 0.00 0.000

-- Materiały --
1120300 blacha stalowa ocynkowana płaska 0,

50 mm
kg 5.0300 0.00 0.000

1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0290 0.00 0.000
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0010 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0069 0.00 0.000

Razem pozycja 37 0.000 0.980 0.00
38

d.1.
2

KNR-W 2-02
1509-01
analogia

Dwukrotne malowanie doborowe far-
bą olejną lub ftalową podbitki drew-
nianej

m2 27.45*0.4+
27.45*0.5 =

24.705

-- Robocizna --
999 r-g 1.0500 0.00 0.000

-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.0985 0.00 0.000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0850 0.00 0.000
1533199 grunt pokostowy dm3 0.1800 0.00 0.000
1530999 rozcieńczalnik dm3 0.0428 0.00 0.000
1510710 szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0.7130 0.00 0.000
3920099 papier ścierny m2 0.0432 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.000

Razem pozycja 38 0.000 24.705 0.00
39

d.1.
2

KNR 2-02
0508-02
analogia

Montaż rynien dachowych po uprzed-
nim zdemontowaniu

m 97.8

-- Robocizna --
999 0.5796*1.5=0.8694= r-g 0.8694 0.00 0.000

-- Materiały --
1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0150 0.00 0.000
1343099 uchwyty do rynien dachowych ocyn-

kowane
szt 2.0000 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Wartość

34000 wyciąg m-g 0.0016 0.00 0.000
Razem pozycja 39 0.000 97.800 0.00

40
d.1.

2

KNR 2-02
0510-02
analogia

Montaż rur spustowych po uprzednim
zdemontowaniu

m 38.1

-- Robocizna --
999 0.7721*1.5=1.15815= r-g 1.1582 0.00 0.000

-- Materiały --
1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0210 0.00 0.000
1342999 uchwyty do rur spustowych ocynko-

wane
szt 0.3300 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 40 0.000 38.100 0.00

41
d.1.

2

NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara-
tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
(gruntowanie słupa syreny alarmowej)

m2 (2*3.14*0.1)
*9.5 = 5.966

-- Robocizna --
999 r-g 0.8000 0.00 0.000

-- Materiały --
202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT

17"
dm3 0.2200 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0002 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.000

Razem pozycja 41 0.000 5.966 0.00
42

d.1.
2

KNR 2-02
1505-11

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi powierzchni zewnętrznych -
betonu bez gruntowania (Malowanie
słupa syreny)

m2 (2*3.14*0.1)
*9.5 = 5.966

-- Robocizna --
999 r-g 0.8750 0.00 0.000

-- Materiały --
1502110 farba emulsyjna dm3 0.3470 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.000

Razem pozycja 42 0.000 5.966 0.00
43

d.1.
2

Czas pracy rusztowań wraz z monta-
żem i demontażem

-- Sprzęt --
48999 czas pracy rusztowania

1222.616928/(0.84*4)=
m-g 363.8741 0.00 0.00

Razem pozycja 43 0.00 0.00

1.3 Osuszanie ścian
44

d.1.
3

KNR 2-31
0303-03
analogia

Demontaż nawierzchni z kostki beto-
nowej  na podsypce cementowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m2 (8.97+3.41+
12.5)*1.2 =

29.856

-- Robocizna --
999 2.0643/2=1.03215= r-g 1.0322 0.00 0.000

Razem pozycja 44 0.000 29.856 0.00
45

d.1.
3

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy
odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębok.do 1.5 m w
gr.kat. III

m3 25.9

-- Robocizna --
999 r-g 4.2000 0.00 0.000

Razem pozycja 45 0.000 25.900 0.00
46

d.1.
3

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprze-
strzennych o szer.do 1.5 m na głębo-
kość do 3 m

m2 25.9
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0.4300 0.00 0.000

-- Materiały --
2640003 bale iglaste obrzynane nasycone gr.

50-64 mm kl.III
m3 0.0040 0.00 0.000

2640900 drewno na stemple budowlane okrąg-
łe iglaste nasycone

m3 0.0020 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 2.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 46 0.000 25.900 0.00

47
d.1.

3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowy-
ładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3 25.9

-- Robocizna --
999 r-g 1.0200 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.6300 0.00 0.000

Razem pozycja 47 0.000 25.900 0.00
48

d.1.
3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowy-
ładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3 25.9

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.03*9=
m-g 0.2700 0.00 0.000

Razem pozycja 48 0.000 25.900 0.00
49

d.1.
3

Utylizacja
urobku
kalk. własna

Utylizacja urobku m3 25.9

-- Materiały --
utylizacja urobku m3 1.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 49 0.000 25.900 0.00
50

d.1.
3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2 25.9

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720 0.00 0.000

Razem pozycja 50 0.000 25.900 0.00
51

d.1.
3

KNR 0-39
0101-02

Wykonanie poziomej izolacji przeciw-
wilgociowej w murze z cegły o nor-
malnej twardości gr. 1 1/2 cegły me-
todą iniekcji grawitacyjnej (gr. 38cm)

m 25.9

-- Robocizna --
999 r-g 5.4000 0.00 0.000

-- Materiały --
2300533 Adexin HS dm3 7.5800 0.00 0.000
2300534 Adexin HS 2 dm3 0.5400 0.00 0.000
2380053 Cerinol BSP kg 4.4100 0.00 0.000
0390001 wiertła szt 0.0300 0.00 0.000

-- Sprzęt --
03901 urządzenie specjalistyczne do wierce-

nia otworów
m-g 4.9000 0.00 0.000

83100 sprężarka powietrza m-g 0.1500 0.00 0.000
Razem pozycja 51 0.000 25.900 0.00

52
d.1.

3

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bi-
tumiczne pionowe - wyk.na zimno z
roztworu asfalt.- pierwsza warstwa

m2 25.9

-- Robocizna --
999 r-g 0.1095 0.00 0.000

-- Materiały --
2301499 Dysperbit DN kg 0.4000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0011 0.00 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Wartość

Razem pozycja 52 0.000 25.900 0.00
53

d.1.
3

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bi-
tumiczne pionowe - wyk.na zimno z
roztworu asfalt.- druga warstwa

m2 25.9

-- Robocizna --
999 r-g 0.0502 0.00 0.000

-- Materiały --
2301499 Dysperbit DN kg 0.4000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0006 0.00 0.000

Razem pozycja 53 0.000 25.900 0.00
54

d.1.
3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw kleją-
cych - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian

m2 25.9

-- Robocizna --
999 r-g 1.3290 0.00 0.000

-- Materiały --
1562600 płyty styropianowe XPS lub AQUA gr

8 cm
m3 0.0525 0.00 0.000

1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt styro-
pianowych (CT85)

kg 6.0000 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0135 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.000

Razem pozycja 54 0.000 25.900 0.00
55

d.1.
3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw kleją-
cych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach

m2 25.9

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112 0.00 0.000

-- Materiały --
1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt styro-

pianowych (CT85)
kg 5.0000 0.00 0.000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.000

Razem pozycja 55 0.000 25.900 0.00
56

d.1.
3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamento-
wych z folii kubełkowej bez gruntowa-
nia powierzchni

m2 25.9

-- Robocizna --
999 r-g 0.0670 0.00 0.000

-- Materiały --
1560340 folia kubełkowa m2 1.1000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 8.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 56 0.000 25.900 0.00
57

d.1.
3

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych głębokości do
1.5 m kat.gr.III-IV

m3 21.238

-- Robocizna --
999 1.28*0.955= r-g 1.2224 0.00 0.000

Razem pozycja 57 0.000 21.238 0.00
58

d.1.
3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczar-
kami; grunty sypkie kat. I-III

m3 21.238
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0.1022 0.00 0.000

-- Sprzęt --
12522 zagęszczarka wibracyjna spalinowa

100 m3/h
m-g 0.0310 0.00 0.000

Razem pozycja 58 0.000 21.238 0.00
59

d.1.
3

KNR 2-31
0303-03
analogia

Ponowny montaż nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8 cm na podsypce ce-
mentowej z wyp.spoin zaprawą cem.
- założono wbudowanie nowego ma-
teriału na poziomie 15%

m2 29.856

-- Robocizna --
999 r-g 2.0643 0.00 0.000

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.1005 0.00 0.000
2222120 kostka brukowa 8 cm szara'

1.025*0.85=0.87125=
m2 0.8713 0.00 0.000

1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 0.0273 0.00 0.000

3930000 woda m3 0.0849 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 0.00 0.000
75200 piła do cięcia kostki m-g 0.0250 0.00 0.000

Razem pozycja 59 0.000 29.856 0.00

2 Opaska wokół budynku
60

d.2
KNR 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodniko-
wych

m2 10.75*1.0 =
10.750

-- Robocizna --
999 r-g 0.5500 0.00 0.000

Razem pozycja 60 0.000 10.750 0.00
61

d.2
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych niezbrojonych o grub.do 15
cm

m3 4.0*1.0*0.1
= 0.400

-- Robocizna --
999 r-g 13.8100 0.00 0.000

Razem pozycja 61 0.000 0.400 0.00
62

d.2
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odleg. 1 km wraz z re-
cyklingiem

m3 10.75+0.4 =
11.150

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.1770 0.00 0.000

Razem pozycja 62 0.000 11.150 0.00
63

d.2
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samoch.samowył.-
dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3 11.15

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.037*9=
m-g 0.3330 0.00 0.000

Razem pozycja 63 0.000 11.150 0.00
64

d.2
KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm
na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m 92.7

-- Robocizna --
999 r-g 0.2771 0.00 0.000

-- Materiały --
2220802 obrzeża betonowe 30x8 cm m 1.0200 0.00 0.000
1601899 piasek m3 0.0055 0.00 0.000
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0016 0.00 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Wartość

3930000 woda m3 0.0014 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 64 0.000 92.700 0.00
65

d.2
KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za-
gęszcz.

m2 46.35

-- Robocizna --
999 r-g 0.1232 0.00 0.000

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0370 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0018 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 65 0.000 46.350 0.00
66

d.2
KNNR 11
0702-01

Umocnienie podłoża pod opaskę
włókniną syntetyczną

m2 46.35

-- Robocizna --
999 r-g 0.1030 0.00 0.000

-- Materiały --
3900799 włóknina syntetyczna m2 1.3000 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 2.0000 0.00 0.000

Razem pozycja 66 0.000 46.350 0.00
67

d.2
KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 5

m2 46.35

-- Robocizna --
999 0.0083*5= r-g 0.0415 0.00 0.000

-- Materiały --
1601899 piasek

0.0123*5=
m3 0.0615 0.00 0.000

3930000 woda
0.0006*5=

m3 0.0030 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 67 0.000 46.350 0.00

68
d.2

KNR 2-31
0204-05
analogia

Nawierzchnia z kamienia ozdobnego
- grub.po zagęszcz.7 cm

m2 46.35

-- Robocizna --
999 r-g 0.1880 0.00 0.000

-- Materiały --
1600605 kamień ozdobny t 0.1484 0.00 0.000
3930000 woda m3 0.0070 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000

Razem pozycja 68 0.000 46.350 0.00
69

d.2
KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach
płaskich wyk.ręczn. - ściana odsłonię-
ta po skuciu starej opaski

m2 (14.75-0.9)*
0.3 = 4.155

-- Robocizna --
999 r-g 0.8833 0.00 0.000

-- Materiały --
2380800 zaprawa wapienna M 4 m3 0.0028 0.00 0.000
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.0211 0.00 0.000
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0006 0.00 0.000
0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.1082 0.00 0.000

Razem pozycja 69 0.000 4.155 0.00
70

d.2
KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa z tynku mineralnego strukturalne-
go np. CERESIT CT 36 grubości 3-5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych

m2 (14.75-0.9)*
0.3 = 4.155
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0.4613 0.00 0.000

-- Materiały --
2350061 sucha mieszanka tynkarska mineral-

na do wypraw dekoracyjnych - gr.
ziarna 1,5mm

kg 3.5000 0.00 0.000

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000 0.00 0.000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0095 0.00 0.000
39000 środek transportowy m-g 0.0132 0.00 0.000

Razem pozycja 70 0.000 4.155 0.00

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Remont elewacji Świetlicy Wiejskiej wraz z remizą OSP w Tarchałach Wielkich
1 Renowacja elewacji wraz z osuszaniem ścian

1.1 Roboty rozbiórkowo-przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się
do użytku

m 38.1 0.000 0.00

2
d.1.

1

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m 97.8 0.000 0.00

3
d.1.

1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nada-
jącej się do użytku

m2 14.093 0.000 0.00

4
d.1.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 5 0.000 0.00

5
d.1.

1

KNR 4-03
1143-02

Demontaż anten, numeru policyjnego, napisów
KSRG oraz grafik oraz ponowny montaż

szt. 2 0.000 0.00

6
d.1.

1

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków na elewacji w miejscach osypują-
cych się na ścianach

m2 13.38*6+
0.5*0.8*6.7

= 82.960

0.000 0.00

7
d.1.

1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odleg. 1 km wraz z recyklin-
giem

m3 82.96*0.03
= 2.489

0.000 0.00

8
d.1.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.sa-
mowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3 2.489 0.000 0.00

9
d.1.

1

KNR 4-02
0518-02
analogia

Demontaż i ponowny montaż jednostek zewnętrz-
nych klimatyzacji

szt. 3+2 =
5.000

0.000 0.00

10
d.1.

1

KNR 2-02
0129-02
analogia

Wymiana parapetów ceramicznych szt 3 0.000 0.00

11
d.1.

1

KNR-W 4-03
0602-03

Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przy-
kręcania na cegle

kpl. 2 0.000 0.00

12
d.1.

1

KNR-W 4-03
0612-01
analogia

Demontaż oraz ponowny montaż lamp na kons-
trukcji stalowej po oczyczeniu i pomalowaniu

szt 2 0.000 0.00

1.2 Renowacja elewacji
13

d.1.
2

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi folią na elewacji m2 56.063 0.000 0.00

14
d.1.

2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich
wyk.ręczn.

m2 117.458 0.000 0.00

15
d.1.

2

KNR AT-04
0103-03
analogia

Zabezpieczenie papowego pokrycia dachowego
podczas przac murarskich kominów

m2 2.0 0.000 0.00

16
d.1.

2

KNR 0-17
0927-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego strukturalnego np. CERESIT - nałożenie
na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza war-
stwa - uziarnienie 1,5mm

m2 721.728 0.000 0.00

17
d.1.

2

KNR 0-17
0927-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego strukturalnego np. CERESIT - nałożenie
na podłoże farby gruntującej CT 16 - każda następ-
na warstwa

m2 721.728 0.000 0.00

18
d.1.

2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian

m2 693.543 0.000 0.00

19
d.1.

2

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt. 693.543*5
= 3467.715

0.000 0.00

20
d.1.

2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ścianach

m2 693.54 0.000 0.00
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

21
d.1.

2

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeży

m2 14.104+
2.91 =
17.014

0.000 0.00

22
d.1.

2

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2 14.104+
2.91 =
17.014

0.000 0.00

23
d.1.

2

KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego strukturalnego np. CERESIT CT 36 gru-
bości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2 693.543 0.000 0.00

24
d.1.

2

KNR 0-17
0927-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego strukturalnego np. CERESIT CT 36 gru-
bości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na
ościeżach o szer. do 15 cm

m2 14.104 0.000 0.00

25
d.1.

2

KNR 0-17
0927-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego strukturalnego np. CERESIT CT 36 gru-
bości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na
ościeżach o szer. do 30 cm

m2 2.91 0.000 0.00

26
d.1.

2

KNR 0-17
0927-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego strukturalnego np. CERESIT CT 36 gru-
bości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na
belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych

m2 (0.44+
0.43+0.44+
0.43)*3.21*
2 = 11.171

0.000 0.00

27
d.1.

2

KNR-W 2-02
1508-03
analogia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalo-
wą betonowych parapetów zewnętrznych z dwu-
krotnym szpachlowaniem

m2 9.579 0.000 0.00

28
d.1.

2

KNR-W 2-02
1515-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową me-
talowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o
pow. ponad 0.5 m2 bez szpachlowania

m2 0.6*0.6*2 =
0.720

0.000 0.00

29
d.1.

2

KNR-W 2-02
1515-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową me-
talowych krat w oknach

kpl 10+3 =
13.000

0.000 0.00

30
d.1.

2

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w
jednym miejscu do 0.5 m3

m3 1.25*0.40*
1.25 =
0.625

0.000 0.00

31
d.1.

2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich -
kominy

m2 (1.25+
0.40+1.25+
0.40)*1.25

= 4.125

0.000 0.00

32
d.1.

2

KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
- przyklejenie warstwy siatki na ścianach (kominy)

m2 4.125 0.000 0.00

33
d.1.

2

KNR 2-02
1220-04
analogia

Konstrukcje daszków na kominach z blachy - czap-
ki kominowe

m2 1.25*0.40 =
0.500

0.000 0.00

34
d.1.

2

KNR-W 2-02
1510-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 0.7*1.2*2+
0.4*1.2*2 =

2.640

0.000 0.00

35
d.1.

2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki kominów

m2 2.946 0.000 0.00

36
d.1.

2

KNR 2-17
0137-01

Montaż kratek wentylacyjnych na elewacji szt. 5 0.000 0.00

37
d.1.

2

KNR 2-02
0506-02
analogia

Montaż parapetów zewnętrznych przy szer.w
rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 2 szt.

m2 1.40*0.35*
2 = 0.980

0.000 0.00

38
d.1.

2

KNR-W 2-02
1509-01
analogia

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub
ftalową podbitki drewnianej

m2 27.45*0.4+
27.45*0.5 =

24.705

0.000 0.00

39
d.1.

2

KNR 2-02
0508-02
analogia

Montaż rynien dachowych po uprzednim zdemon-
towaniu

m 97.8 0.000 0.00

40
d.1.

2

KNR 2-02
0510-02
analogia

Montaż rur spustowych po uprzednim zdemonto-
waniu

m 38.1 0.000 0.00
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

41
d.1.

2

NNRNKB 202
1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe (gruntowanie słupa syreny alarmowej)

m2 (2*3.14*
0.1)*9.5 =

5.966

0.000 0.00

42
d.1.

2

KNR 2-02
1505-11

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania
(Malowanie słupa syreny)

m2 (2*3.14*
0.1)*9.5 =

5.966

0.000 0.00

43
d.1.

2

Czas pracy rusztowań wraz z montażem i demon-
tażem

0.00

1.3 Osuszanie ścian
44

d.1.
3

KNR 2-31
0303-03
analogia

Demontaż nawierzchni z kostki betonowej  na pod-
sypce cementowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m2 (8.97+
3.41+12.5)*

1.2 =
29.856

0.000 0.00

45
d.1.

3

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do
1.5 m w gr.kat. III

m3 25.9 0.000 0.00

46
d.1.

3

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o
szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m

m2 25.9 0.000 0.00

47
d.1.

3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km grunt.kat. III

m3 25.9 0.000 0.00

48
d.1.

3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi -
za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3 25.9 0.000 0.00

49
d.1.

3

Utylizacja
urobku
kalk. własna

Utylizacja urobku m3 25.9 0.000 0.00

50
d.1.

3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lek-
ką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 25.9 0.000 0.00

51
d.1.

3

KNR 0-39
0101-02

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w
murze z cegły o normalnej twardości gr. 1 1/2 cegły
metodą iniekcji grawitacyjnej (gr. 38cm)

m 25.9 0.000 0.00

52
d.1.

3

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio-
nowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza
warstwa

m2 25.9 0.000 0.00

53
d.1.

3

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio-
nowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga war-
stwa

m2 25.9 0.000 0.00

54
d.1.

3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian

m2 25.9 0.000 0.00

55
d.1.

3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ścianach

m2 25.9 0.000 0.00

56
d.1.

3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii ku-
bełkowej bez gruntowania powierzchni

m2 25.9 0.000 0.00

57
d.1.

3

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach piono-
wych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV

m3 21.238 0.000 0.00

58
d.1.

3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty
sypkie kat. I-III

m3 21.238 0.000 0.00

59
d.1.

3

KNR 2-31
0303-03
analogia

Ponowny montaż nawierzchni z kostki betonowej
gr. 8 cm na podsypce cementowej z wyp.spoin za-
prawą cem. - założono wbudowanie nowego mate-
riału na poziomie 15%

m2 29.856 0.000 0.00

2 Opaska wokół budynku
60

d.2
KNR 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2 10.75*1.0 =
10.750

0.000 0.00

61
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grub.do 15 cm

m3 4.0*1.0*0.1
= 0.400

0.000 0.00

62
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odleg. 1 km wraz z recyklin-
giem

m3 10.75+0.4
= 11.150

0.000 0.00

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

63
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.sa-
mowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3 11.15 0.000 0.00

64
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m 92.7 0.000 0.00

65
d.2

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3
cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2 46.35 0.000 0.00

66
d.2

KNNR 11
0702-01

Umocnienie podłoża pod opaskę włókniną synte-
tyczną

m2 46.35 0.000 0.00

67
d.2

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym -
za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 5

m2 46.35 0.000 0.00

68
d.2

KNR 2-31
0204-05
analogia

Nawierzchnia z kamienia ozdobnego  - grub.po za-
gęszcz.7 cm

m2 46.35 0.000 0.00

69
d.2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich
wyk.ręczn. - ściana odsłonięta po skuciu starej
opaski

m2 (14.75-0.9)
*0.3 =
4.155

0.000 0.00

70
d.2

KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi-
neralnego strukturalnego np. CERESIT CT 36 gru-
bości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2 (14.75-0.9)
*0.3 =
4.155

0.000 0.00

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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